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BOSSINI spa Technical Info

CUBE - ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ СМЕСИТЕЛИ / ВЫСОКАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ   
HIGH FLOW THERMOSTATIC MIXERS

Наружные детали на  1 или 2 выхода с цельной панелью 
для термостатического смесителя на 1 направление 
Z030204 000 или на 2 направления  Z030205 000. 

Z032202  

Наружные детали на  2 или 3 выхода с цельной панелью 
для термостатического смесителя на 2 направления 
Z030201 000 или на  3 направления Z030203 000. 

Наружные детали 1 или 2 выхода с индивидуальными 
панелями для термостатического смесителя на 1 
направление Z030204 000 или на 2 направления Z030205 000.

Z032201  

Z032204

Наружные детали 2 или 3 выхода с индивидуальными 
панелями для термостатического смесителя на 2 
направления Z030201 000 или на 3 направления Z030203 000.

Z032203

Наружные детали 3 выхода с индивидуальными панелями 
для термостатического смесителя на 3 направления 
Z030202 000.

Z032205

External parts 1 or 2 outlets, and single back plate 
for Thermostatic Mixer 1 way Z030204 000
or 2 way Z030205 000.

External parts 2 or 3 outlets, and single back plate 
for Thermostatic Mixer 2 way Z030201 000
or 3 way Z030203 000.

External parts 1 or 2 OUTLET and individual plates 
for Thermostatic Mixer 1 way Z030204 000 
or 2 way Z030205 000.

External parts 2 or 3 OUTLET and individual plates 
for Thermostatic Mixer 2 way Z030201 000
or 3 way Z030203 000.

External parts 3 OUTLET and individual plates for 
Thermostatic Mixer 3 way Z030202 000.

Все термостатические смесители высокой пропускной способности могут быть с цельными или 
индивидуальными панелями. Соединение на 3/4” и могут быть установлены как вертикально, так и 
горизонтально. Одна из основных особенностей системы термостатов высокой пропускной способности от 
Bossini –  оптимальная функциональность, даже при низком давлении. 
  
All the high flow thermostatic are available with Single plate or individual back plat, all have 3/4” connections and can be installed 
vertically  or horizontally. One of the main features of the Bossini high flow thermostatic system is that it works well even in low 
pressure conditions. 
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Z031202  

Z031201  

Z031204

Z031203

Z031205

OKI -  ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ СМЕСИТЕЛИ / ВЫСОКАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ   
HIGH FLOW THERMOSTATIC MIXERS

External parts 1 or 2 OUTLET, and single back plate 
for Thermostatic Mixer 1 way Z030204 000 
or 2 way Z030205 000.

External parts 2 or 3 OUTLET, and single back plate 
for Thermostatic Mixer 2 way Z030201 000
or 3 way Z030203 000.

External parts 1 or 2 OUTLET and individual plates 
for Thermostatic Mixer 1 way Z030204 000
or 2 way Z030205 000.

External parts 2 or 3 OUTLET and individual plates 
for Thermostatic Mixer 2 way Z030201 000
or 3 way Z030203 000.

External parts 3 OUTLET and individual plates for 
Thermostatic Mixer 3 way Z030202 000.

Все термостатические смесители высокой пропускной способности могут быть с цельными или 
индивидуальными панелями. Соединение на 3/4” и могут быть установлены как вертикально, 
так и горизонтально. Одна из основных особенностей системы термостатов высокой пропускной 
способности от Bossini –  оптимальная функциональность, даже при низком давлении. 

All the high flow thermostatic are available with Single plate or individual back plat, all have 3/4” connections and can be installed 
vertically  or horizontally. One of the main features of the Bossini high flow thermostatic system is that it works well even in low 
pressure conditions. 

Наружные детали на  1 или 2 выхода с цельной панелью 
для термостатического смесителя на 1 направление 
Z030204 000 или на 2 направления  Z030205 000. 

Наружные детали на  2 или 3 выхода с цельной панелью 
для термостатического смесителя на 2 направления 
Z030201 000 или на  3 направления Z030203 000. 

Наружные детали 1 или 2 выхода с индивидуальными 
панелями для термостатического смесителя на 1 
направление Z030204 000 или на 2 направления Z030205 000.

Наружные детали 2 или 3 выхода с индивидуальными 
панелями для термостатического смесителя на 2 
направления Z030201 000 или на 3 направления Z030203 000.

Наружные детали 3 выхода с индивидуальными панелями 
для термостатического смесителя на 3 направления 
Z030202 000.
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Z033202  

Z033201  

Z033204

Z033203

Z033205

RECTANGULAR -  ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ СМЕСИТЕЛИ / ВЫСОКАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ    
HIGH FLOW THERMOSTATIC MIXERS

External parts 1 or 2 OUTLET, and single back plate 
for Thermostatic Mixer 1 way Z030204 000 
or 2 way Z030205 000.

External parts 2 or 3 OUTLET, and single back plate 
for Thermostatic Mixer 2 way Z030201 000 
or 3 way Z030203 000.

External parts 1 or 2 OUTLET and individual plates 
for Thermostatic Mixer 1 way Z030204 000 
or 2 way Z030205 000.

External parts 2 or 3 OUTLET and individual plates 
for Thermostatic Mixer 2 way Z030201 000 
oe 3 way Z030203 000.

External parts 3 OUTLET and individual plates for 
Thermostatic Mixer 3 way Z030202 000.

Все термостатические смесители высокой пропускной способности могут быть с цельными или 
индивидуальными панелями. Соединение на 3/4” и могут быть установлены как вертикально, 
так и горизонтально. Одна из основных особенностей системы термостатов высокой пропускной 
способности от Bossini –  оптимальная функциональность, даже при низком давлении. 

All the high flow thermostatic are available with Single plate or individual back plat, all have 3/4” connections and can be installed 
vertically  or horizontally. One of the main features of the Bossini high flow thermostatic system is that it works well even in low 
pressure conditions. 

Наружные детали на  1 или 2 выхода с цельной панелью 
для термостатического смесителя на 1 направление 
Z030204 000 или на 2 направления  Z030205 000. 

Наружные детали на  2 или 3 выхода с цельной панелью 
для термостатического смесителя на 2 направления 
Z030201 000 или на  3 направления Z030203 000. 

Наружные детали 1 или 2 выхода с индивидуальными 
панелями для термостатического смесителя на 1 
направление Z030204 000 или на 2 направления Z030205 000.

Наружные детали 2 или 3 выхода с индивидуальными 
панелями для термостатического смесителя на 2 
направления Z030201 000 или на 3 направления Z030203 000.

Наружные детали 3 выхода с индивидуальными панелями 
для термостатического смесителя на 3 направления 
Z030202 000.


