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Codice - Code:

INZ207                                            

INOX LINE single lever mixer Ø40 

swiveling spout for wash basins

Descrizione - Description: 

Cartuccia tradizionale, angolo di 

miscelazione destro-fredda, sinistro-

calda

Ceramic mixing cartridge single 

lever type, mixing angle right-cold, 

left-hot

Miscelatore inox monocomando Ø40 a comando laterale per lavabo con bocca girevole, senza 

scarico

Side single lever mixer Ø40 stainless steel with swiveling spout and without pop-up waste

Edelstahl Einhebel Waschtischmischer Ø40 mit seitlicher Bedienung und ohne Ablaufventil 

Mitigeur monocommande Ø40 lavabo en acier inoxydable avec commande latérale, bec 

orientable et sans vidage

Mezclador lavabo monomando Ø40 en acero inoxidable con mando lateral, caño giratorio y sin 

desagüe

Смеситель монорычажный Ø40 Inox с боковым управлением и поворотным изливом, без 

донного клапана

Tecnologia - Technology:
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Grafico di portata - Flow rate diagram

Conformità' - Conformity

Faucet - EN817

--
Temperatura acqua calda

Hot water temperature
 --

Portata minima consigliata per buon 

funzionamento

Recommended minimum flow-rate 

for optimal performace

 --

max 5 bar  5,4 L/min
 Temperatura acqua fredda

Cold water temperature
 --

min 1 bar  3L/min
Blocco di sicurezza

Safety lock
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Miscelatore: Acciaio inox AISI316L

Manopola: Acciaio inox AISI316L

Basetta: Acciaio inox AISI316L

Faucet : Stainless steel AISI316L

Handle : Stainless steel AISI316L

Washer: Stainless steel AISI316L

Materiali - Materials Certificazioni - Certifications

Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features

Pressione
Pressure

Portata
Flow rate

Solo per miscelatori termostatici
Only for thermostatic mixers

Portata determinata con miscelazione 50/50 
calda e fredda

out 

0 0,0

0,5 1,9

1 3,0

1,5 3,8

2 4,6

2,5 5,2

3 5,7

3,5 6,0

4 5,6

4,5 5,5

5 5,4

pressione  bar portata  L/min

Print Date:16/01/2024


